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Инструкция по эксплуатации мебели
(п. 4.2, 4.3 Договора поставки)
Для сохранения потребительских свойств и эстетики внешнего вида мебели в течение продолжительного времени рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по эксплуатации:

· рекомендуемая температура воздуха: не ниже +2 гр.С.  Перепады температур, а также использование мебели в условиях повышенной влажности или сухости с течением времени приводит к нарушению целостности изделия или его элементов – рассыхание, расслоение, усушка, растрескивание и т.д. Для минимизации таких последствий необходимо проветривать помещение (рекомендуемая влажность воздуха 45-70%)
· не рекомендуется размещать мебель вблизи отопительных приборов с прямым попаданием горячего воздуха на изделие (расстояние от источника тепла должно составлять не менее 0,5 м), а также вблизи сырых, холодных стен, что может привести к отклеиванию кромочного материала

· недопустимо воздействие горячих предметов (утюг, посуда с кипятком, неэкранированные микроволновые излучатели и пр) - это может привести к потере качественных свойств мебели.  
· прямое воздействие солнечного света в течение продолжительного времени приводит к изменению цвета поверхности, данное явление естественно и не считается признаком низкого качества изделия.  
· поверхности мебели всегда должны оставаться сухими во избежание набухания. При попадании влаги на поверхность мебели необходимо удалить ее при помощи сухой ткани.  

· необходимо уберегать мебельные изделия от ударов острыми (режущими), тяжелыми, твердыми предметами, а также от прочих механических повреждений
· нагрузка на мебель и элементы изделий должна распределяться равномерно и не превышать допустимые нормы.  Нагрузка на полку длиной до 100 см – 15 кг, (при этом прогиб полки может составлять до 6 мм при отсутствии ребра жесткости); нагрузка на выдвижную вешалку до 8 кг в задвинутом состоянии и до 3 кг на конце выдвинутой части в течение длительного времени; распределенная нагрузка на перекладину до 40 кг; на дно ящиков до 10 кг;  нормальное усилие для открывания дверей до 3 кг, для выдвижения ящиков на простых направляющих до 5 кг, на роликовых направляющих – выдвигаются практически без усилия. 
· для профилактики качественной работы фурнитуры необходимо обеспечивать своевременную регулировку петель, ящиков и иных подвижных частей, а также смазку предназначенными для этого средствами.
· обработку поверхностей от загрязнений рекомендуется производить при помощи сухой мягкой ткани без применения средств, содержащих абразивные или агрессивные компоненты.  Нельзя оставлять на время загрязнения на поверхностях – это может привести к образованию разводов, пятен.
· транспортировка мебели производится только в разобранном виде (кроме изделий, изначально собранных на производственном участке) в упаковке, обеспечивающей защиту от влаги, загрязнений и пр.  Недопустимо падение упаковок, конструкций с любой высоты.
· монтаж мебели должен производиться специалистами компании-производителя либо другими квалифицированными сборщиками, имеющими необходимый инструмент и опыт работы согласно схеме сборки.
· изделия собранные, а также изготовленные в комплексе стационарно, витрины на металлических креплениях и пр. не подлежат перемещению  частично или целиком  в нагруженном виде без отрыва от пола.  Во избежание разрывов, механических повреждений, нарушений конструкции и пр. любые перемещения производятся путем демонтажа/монтажа.
· необходимо избегать попадания посторонних предметов м механизмы трансформации, открывания-закрывания
· не допустимо самостоятельное внесение изменений, дополнений в конструкцию,  комплектацию
